SP Gear Oil

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 15-5-2018 Datum spracovania: 26-3-2026 Nahradza verziu: 11-6-2024 Znenie: 2.8

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno : SP Gear Ol
Vyrobny kod : PG.20.03

Typ produktu : Lubrikanty
Skupina produktov : Obchodny produkt

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia
Kategoria hlavného pouzitia . Pouzitie v priemysle,Profesionalne pouzitie,Spotrebitelské pouzitie
Pouzitie latky/zmesi : Transmission olil

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Putoline QOil
Dollegoorweg 15

NL 7602 EC Almelo
Holandsko

T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com
1.4. Nudzové telefonne Cislo

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovany

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie

Na zaklade nasSich vedomosti tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodrzania vSeobecnych pravidiel priemyselnej hygieny.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

EUH vety : EUH208 - Obsahuje Metylchlérid, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl
(branched). Mo6ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 - Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpecnostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecnost’

Neobsahuje latky PBT a/alebo vPvB v mnozstve = 0,1 %, ktoré st hodnotené v sulade s prilohou XllI k nariadeniu REACH

Komponent
Latka(-y), ktora nespifia kritéria PBT nariadenia destilaty (ropné), hydrogenované, fahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6), Reaction
REACH v sulade s prilohou XIlI products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), destilaty (ropné), hydrogenované,
fahké vysSie alkanové frakcie (64742-55-8)
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Komponent

Latka(-y), ktora nesplifia kritéria vPvB nariadenia
REACH v sulade s prilohou XIlI

destilaty (ropné), hydrogenované, fahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6), Reaction
products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), destilaty (ropné), hydrogenované,
lahké vysSie alkanové frakcie (64742-55-8)

Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutl v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narusajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré su uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vassej ako 0,1 %

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Poznamky . Vysoko rafinované mineralne oleje a aditiva.
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podl'a nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
destilaty (ropné), hydrogenované, lahké ¢. CAS: 64742-53-6 10-20 Asp. Tox. 1, H304
cykloalkanové frakcie ¢.v ES: 265-156-6
(Poznamka L) €. Indexu: 649-466-00-2
REACH ¢is: 01-2119480375-
34
destilaty (ropné), hydrogenované, fahké vyssie €. CAS: 64742-55-8 <10 Asp. Tox. 1, H304
alkanové frakcie ¢.v ES: 265-158-7
(Poznamka L) ¢. Indexu: 649-468-00-3
REACH ¢is: 01-2119487077-
29
Zmes mineralne oleje * - 1-5 Asp. Tox. 1, H304
(*)(Poznamka L)
Polysulfides, di-tert-Bu €. CAS: 68937-96-2 1-5 Skin Sens. 1B, H317
¢.v ES: 273-103-3 Aquatic Chronic 3, H412
REACH ¢is: 01-2119540515-
43
Reaction products of bis(4-methylpentan-2- ¢.v ES: 931-384-6 0,3-2,5 Acute Tox. 4 (Oralna), H302
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, REACH ¢is: 01-2119493620- Eye Irrit. 2, H319
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 38 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Metylchlérid ¢. CAS: 80-62-6 <0,3 Flam. Liq. 2, H225
(Poznamka D) ¢.v ES: 201-297-1 Skin Irrit. 2, H315
€. Indexu: 607-035-00-6 Skin Sens. 1B, H317
REACH ¢is: 01-2119452498- STOT SE 3, H335
28
Specifické limity koncentracie:
Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie (%)
Polysulfides, di-tert-Bu €. CAS: 68937-96-2 (46 < C =100) Skin Sens. 1B; H317
¢.v ES: 273-103-3
REACH ¢is: 01-2119540515-
43
Reaction products of bis(4-methylpentan-2- ¢.v ES: 931-384-6 (9,39 < C =100) Skin Sens. 1B; H317
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, REACH ¢&is: 01-2119493620- | (50,01 < C <100) Eye Irrit. 2; H319
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 38
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Poznamky : Vysoko rafinovany mineralny olej obsahuje <3% (h/h) DMSO extraktu, podla IP346.

L*

Obsahuje jedno ¢&i niekolko nasledovnych Cisiel CAS

(registracnych ¢isiel REACH):

64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-

2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-

53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-

48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-

2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-

22-0 (01-2119495601-36)

Poznamka D: Niektoré latky, ktoré mozu podliehat spontannej polymerizacii alebo rozkladu, sa obvykle uvadzaju na trh v stabilizovanej forme.
Takto sa uvadzaju v ¢asti 3. Niekedy sa vSak tieto latky uvadzaju na trh v nestabilizovanej forme. V tomto pripade musi
dodavatel na etikete uviest nazov latky a za nim slovo ,nestabilizovany(-a)“.

Poznamka L: Pokial nemozno preukazat, Ze predmetna latka obsahuje podla merania metddou IP 346 (,Stanovenie polycyklickych
aromatickych latok v nepouzitych zakladovych mazacich olejoch a bezasfalténovych ropnych frakciach — metéda indexu lomu
extrakciou dimetylsulfoxidom*, Ustav pre ropu, Londyn) menej ako 3 % extraktu dimetylsulfoxidu, uplatfiuje sa harmonizovana
klasifikacia latky ako karcinogénnej, pricom v takom pripade sa klasifikacia v stlade s hlavou Il tohto nariadenia vykonava aj v
pripade danej triedy nebezpecnosti.

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajtcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci .V pripade nevolnosti sa poradte s lekarom.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . PokozZku umyte velkym mnoZstvom vody.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami . Oci preventivne oplachujte vodou.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo
lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti : Hoci k produktu neexistuje ziaden udaj tykajuci sa pripadne;j toxicity pre ¢loveka alebo
zvierata, produkt sa povazuje za nebezpecény pri vdychnuti.

Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou : Ziadne za normalnych podmienok.

Symptémy/uc¢inky po oénom kontakte : Ziadne za normalnych podmienok.

Symptémy/ucinky po poziti : Ziadne za normalnych podmienok.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . RozpraSovana voda. Suchy prasSok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prad vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Ziadne riziko poZiaru.
Nebezpecenstvo vybuchu : Ziadne priame nebezpe&enstvo vybuchu.
Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

ProtipoZiarne opatrenia . Proti ohfiu bojujte z bezpecnostnej vzdialenosti a z chraneného miesta. Neprenikajte do
ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

VSeobecné opatrenia . Zastavte unik, ak je to bezpecné. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do UZitkovej
vody, oznamte to uradom. Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym
Skodam.

Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Noste odporuc¢ané vybavenie individualnej ochrany.

Nudzové plany . Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu.

Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahuijte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
Nudzové plany . Premiestnite nadbyto¢ny personal. Zastavte Unik, ak je to bezpecné.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Rozliaty produkt absorbujte s pieskom alebo hlinou. Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte
ju alebo ju vysajte pomocou absorbentov, aby ste zabranili vyliatiu do odtokov alebo
vodnych tokov. Unik zastavte podla moZnosti bez dalSich rizik.

Cistiace procesy . Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpéného materialu.

Iné informacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato€né nebezpecenstva pri spracovani . Nepovazuje sa za nebezpecny za normalnych uzivatelskych podmienok.

Bezpec€nostné opatrenia na bezpecné . Zabezpecte vhodné vetranie pracovnej zony, ¢im predidete tvoreniu vyparov.
zaobchéadzanie

Hygienické opatrenia . Ruky a dalSiu vystavenu €ast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez zacénete jest,

pit, fajcit a prv, nez odidete z prace.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia : Uchovavat na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla.

Podmienky skladovania : Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich pouzitia. Uchovavat na chladnom a dobre
vetranom mieste mimo dosahu tepla.

Teplota skladovania : 0-40°C

Baliace materialy : Produkt stale uchovavajte v baleni toho istého druhu ako pévodné balenie.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnhom prostredi a biologické medzné hodnoty
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SP Gear Oil

EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

stanovené pri zaobchadzani s produktom. V pripade
moznosti vyskytu hmiel alebo aerosoélov sa odporuca
nasledujuci limit

Expozi¢né limity/Standardy pre material mézu byt 5 mg/m?- ACGIH TLV (inhalovatelna frakcia).

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia
Primerané technické kontrolné opatrenia:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.
Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Noste odporu¢ané vybavenie individualnej ochrany.
Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Bezpecnostné okuliare

Ochrana oéi

druh Oblast’ aplikovania

Charakteristiky

Norma

Bezpec€nostné okuliare Kvapka

Ciry

EN 166

Ochrany koze

Ochrana pokozky a oéi:
Noste vhodny ochranny odev

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice

Ochrana ruk

druh Material Priepustnost’

Hrabka (mm) Prenikanie

Norma

Rukavice na opakované | Nitrilova guma (NBR) 6 (> 480 minut)
pouzitie

20.35

EN ISO 374

Inych ¢asti koze

Materialny na ochranny odev:

Noste vhodny ochranny odev

Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:

V pripade nedostatocného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj
Kontroly environmentalnej expozicie

Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Cuch

Prahova zapachu
Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Dolna hranica vybu$nosti
Horna hranica vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak par

Tlak pary pri 50°C
Hustota

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti ¢astic

9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC

: Kvapalné

: svetlo hnedy.

. charakteristika.

. Nie je dostupné

. Neuplatfuje sa

: -48 °C - ASTM D5950 (pour point)
. Nie je dostupné

. Neuplatfuje sa

. Nepredstavuje osobitné riziko poziaru alebo vystavenia.
: Nie je dostupné

. Nie je dostupné

182 °C - ASTM D92 (COC)

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: 87,7 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042
. Voda: Nerozpustny / Slabo zmiesatelny
: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

: 0,879 kg/l (15 °C) - ASTM D4052

: Nie je dostupné

: Nie je dostupné

. Neuplatriuje sa

0%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatelskych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uzivatelskych podmienok. Prudko reaguije so (silnymi).

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Ziadna za odportganych skladovacich a manipulaénych podmienok (pozri oddiel 7).

10.5. Nekompatibilné materialy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ziaden rozklad za normélnych skladovacich podmienok.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalaéna)

: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Neklasifikovany

Zmes mineralne oleje *

LD50 oralne potkan

> 5000 mg/kg Udaje prevzaté z podobného vyrobku

LD50 dermalne kralik

> 5000 mg/kg Udaje prevzaté z podobného vyrobku

LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla)

> 5 mg/l/4h Udaje prevzaté z podobného vyrobku

Metylchlérid (80-62-6)

LD50 dermalne kralik

> 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

LD50 oralne potkan

> 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla)

> 5,53 mg/l/4h

amines, C12-14-alkyl (branched)

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and

LD50 oralne potkan

2000 mg/kg (metéda OCDE 401)

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

LD50 oralne potkan

> 5000 mg/kg

LD50 dermalne kralik

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla)

5,563 mg/l/4h

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci
Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
. Neklasifikovany
. Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Neklasifikovany

Metylchlérid (80-62-6)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

: Neklasifikovany

amines, C12-14-alkyl (branched)

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and

NOAEL (ustny,potkan,90 dni)

150 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

LOAEL (ustny,potkan,90 dni)

408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

125 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline

Aspiraéna nebezpecnost

. Neklasifikovany
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SP Gear Oil
Viskozita, kinematicky 87,7 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

Zmes mineralne oleje *

Viskozita, kinematicky < 20,5 mm?s

Alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodiky Ano

Metylchlérid (80-62-6)

Viskozita, kinematicky ‘ 0,561 mm?/s

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

Viskozita, kinematicky ‘ 9 mm?/s

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

Viskozita, kinematicky < 20,5 mm?/s

Alifatické, alicyklické a aromatické uhlfovodiky Ano

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ekoldgia - vSeobecne : Tento produkt sa nepovazuje za toxicky pre vodné organizmy a nema dlhodobé Skodlivé
ucinky v zivotnom prostredi.
Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany
(akutna)
Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany
(chronicka)
Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)
EC50 - Kérovce [1] 63 mg/l
ErC50 riasy > 100 mg/l
Zmes mineralne oleje *
LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l Udaje prevzaté z podobného vyrobku
EC50 - Kérovce [1] > 10000 mg/l Udaje prevzaté z podobného vyrobku
EC50 72h - Riasy [1] > 100 mg/l Udaje prevzaté z podobného vyrobku
NOEC chronické pre riasy > 10 mg/l
NOEC chronické pre riasy > 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)
Metylchlérid (80-62-6)
LC50 - Ryby [1] 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
EC50 - Kérovce [1] 69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Riasy [1] > 110 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronicka) 68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronicka) 37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
26-3-2026 (Datum spracovania) SK (slovensky) 8/15
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Metylchlérid (80-62-6)

NOEC chronické pre ryby

9,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '35 d'

destilaty (ropné), hydrogenované, 'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l (96 h)
EC50 - Kérovce [1] > 1049/l

EC50 72h - Riasy [1] > 100 mg/l
NOEC (akutna) =100 (72h)

amines, C12-14-alkyl (branched)

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and

LC50 - Ryby [1]

24 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) (metéda OCDE 203)

LC50 - Ryby [2]

8,5 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (metéda OCDE 203)

EC50 - Kérovce [1]

91,4 mg/l (Daphnia magna, 48h) (metdéda OCDE 202)

EC50 72h - Riasy [1]

6,4 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (metéda OCDE 201)

EC50 96h - Riasy [1]

6,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Riasy [2]

15 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC chronické pre riasy

0,12 mg/l (Daphnia magna, 21d) (metéda OCDE 211)

NOEC chronickeé pre riasy

1,7 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (metéda OCDE 201)

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssi

e alkanové frakcie (64742-55-8)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l 96h
EC50 - Kérovce [1] > 10000 mg/l
EC50 72h - Riasy [1] 2100 mg/l
NOEC chronické pre riasy 10 mg/l 21d

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

SP Gear Oil

Perzistencia a degradovatelnost

Nie je lahko rozlozitelna

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Perzistencia a degradovatelnost

Nie je lahko rozlozitelna

Biodegradacia

13 % (Sturm, 28 d)

Zmes mineralne oleje *

Perzistencia a degradovatelnost

‘ Nie je lahko rozlozitelna

Metylchlérid (80-62-6)

Perzistencia a degradovatelnost

‘ Lahko rozlozitelna

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

Perzistencia a degradovatelnost

‘ Pripravok nie je lahko biodegradovatelny, Vnutorne biologicky znehodnotitelné.

26-3-2026 (Datum spracovania)
26-3-2026 (Datum tlace)
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and
amines, C12-14-alkyl (branched)

Perzistencia a degradovatelnost Nie je lahko rozlozitelna

Biodegradécia 3,6 % Sturm (28 d) [ASTM D-5864-95]

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

Perzistencia a degradovatelnost Nie je l'ahko rozlozitelna

Biodegradacia 31 % (metéda OCDE 301F)

12.3. Bioakumulaény potencial

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) ‘ 6 (Octanol/water coefficient, 0,1 d)

destilaty (ropné), hydrogenované, 'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

Bioakumulaény potencial ‘ Bioakumulagny potencial.

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and
amines, C12-14-alkyl (branched)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) < 0,3 (40°C) (metéda OCDE 117)

destilaty (ropné), hydrogenované, lahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) >6

Bioakumulaény potencial Nie je urCené.

12.4. Mobilita v pode

destilaty (ropné), hydrogenované, lahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

Ekolégia - péda Nerozpustny vo vode.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Komponent

Latka(-y), ktora nespifia kritéria PBT nariadenia destilaty (ropné), hydrogenované, fahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6), Reaction

REACH v sulade s prilohou XIlI products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), destilaty (ropné), hydrogenované,
lahké vysSie alkanové frakcie (64742-55-8)

Latka(-y), ktora nesplifia kritéria vPvB nariadenia destilaty (ropné), hydrogenované, lahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6), Reaction

REACH v sulade s prilohou XIlI products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), destilaty (ropné), hydrogenované,
lahké vysSie alkanové frakcie (64742-55-8)

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

destilaty (ropné), hydrogenované, 'ahké cykloalkanové frakcie (64742-53-6)

Iné informacie ‘ Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.

destilaty (ropné), hydrogenované, l'ahké vyssie alkanové frakcie (64742-55-8)

Iné informacie ‘ Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

26-3-2026 (Datum spracovania) SK (slovensky) 10/15
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionalne nariadenie o odpadoch . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

Metddy spracovania odpadu . Obsah a nadobu zlikvidujte v stulade s pokynmi spoloénosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.

Odporucania na likvidaciu odpadovych vod . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a . Odstrarite v sulade s platnymi miestnymi/narodnymi bezpeénostnymi predpismi.

obalov

dodato¢né pokyny . Nepouzivajte znova prazdne nadoby.

Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 13 02 05* - nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR /IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

Ziaden nebezpe&ny tovar v zmysle predpisov o preprave

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.4. Obalova skupina

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené

Ziadne dalsie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava
Nenariadené

Lodna doprava
Nenariadené

Letecka preprava
Nenariadené

Vnutrozemska preprava
Nenariadené

Zelezniéna doprava
Nenariadené

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podrla nastrojov IMO

Neuplatiuje sa

26-3-2026 (Datum spracovania) SK (slovensky) 11/15
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a zivotného prostredia

EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referencény kéd Pouzitelné pre Nazov alebo opis zaznamu

3(a) Metylchlérid Latky alebo zmesi spifiajce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
nebezpecénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Triedy
nebezpecnosti 2.1 az2.4,2.6 a2.7,2.8 typy AaB, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2,
214 kategorie 1 a2,2.15typy Aaz F

3(b) Polysulfides, di-tert-Bu ; Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii

Zmes mineralne oleje *; | nebezpeénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) &. 1272/2008: Triedy
Metylchlérid ; destilaty nebezpecénosti 3.1 az 3.6, 3.7 nepriaznivé Ucinky na pohlavné funkcie a plodnost alebo
(ropné), hydrogenované, | vyvoj, 3.8 ucinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10
lahké cykloalkanové
frakcie ; Reaction
products of bis(4-
methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid
with phosphorus oxide,
propylene oxide and
amines, C12-14-alkyl
(branched) ; destilaty
(ropné), hydrogenované,
lahké vyssie alkanové
frakcie
3(c) Polysulfides, di-tert-Bu ; Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
Reaction products of nebezpecénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Trieda
bis(4-methylpentan-2- nebezpecénosti 4.1
yl)dithiophosphoric acid
with phosphorus oxide,
propylene oxide and
amines, C12-14-alkyl
(branched)

40. Metylchlérid Latky klasifikované ako horlavé plyny kategérie 1 alebo 2, horlavé kvapaliny kategorii 1, 2
alebo 3, horfavé tuhé latky kategodrie 1 alebo 2, latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolfuju horfavé plyny kategorie 1, 2 alebo 3, samozapalné kvapaliny kategodrie 1 alebo
samozapalné tuhé latky kategoérie 1, bez ohladu na to, ¢i sa nachadzaju alebo
nenachadzaju v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008.

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o 0z6ne (2024/590)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 2024/590)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 2024/590 o latkach poskodzujucich ozénovu
vrstvu)

26-3-2026 (Datum spracovania)
26-3-2026 (Datum tlace)

SK (slovensky) 12/15



SP Gear Oil

Karta Bezpecnostn
podla nariadenia REACH (ES) ¢

ych Udajov

. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nariadenie rady (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Neobsahuje latku, ktora podl

Smernica VOC ¢. (2004/42)

Koncentracia VOC

Nariadenie o prekurzoroch

ieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

0 0%
vybugnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich

pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (ES 273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestriovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

Nebolo vykonané vyhodnote

nie chemickej bezpecnosti

Zhodnotenie chemickej bezpeénosti bolo vyhotovené pre nasledovné latky tejto zmesi:
destilaty (ropné), hydrogenované, fahké cykloalkanové frakcie

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Poznamky

3 Zlozenie/informacie o zlozkach Upravené

Skratky a akronymy:

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentracie

Biologicka limitna hodnota

Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na
kyslik

Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

Chemicka spotreba

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

kyslika

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu G¢inku
DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom
¢.vES Cislo Eurépskeho spologenstva

EC50 Stredna Gc€inna koncentracia

EN Eurépska norma

IARC Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom
NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

26-3-2026 (Datum spracovania)
26-3-2026 (Datum tlace)
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného G¢inku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucinkom
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezped&nostnych Udajov

STP Cisticka odpadovych véd

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

TLM Stredny toleranény limit

VOC Prchavé organické zlu¢eniny

¢. CAS Cislo sluzby Chemical Abstracts

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

vPvB

Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

ED

Endokrinny disruptor

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategéria 4

Aquatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2

Aquatic Chronic 3 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Aspiracna nebezpecnost, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Horfavé kvapaliny, kategéria 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2

Skin Sens. 1B Kozna senzibilizacia, kategoria 1B

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, podrazdenie dychacich ciest

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

EUH208 Obsahuje Metylchlérid, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). M6ze vyvolat alergicku reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov

26-3-2026 (Datum spracovania)
26-3-2026 (Datum tlace)
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SP Gear Oil

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Karta bezpec€nostnych udajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe€nostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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