Technicky list

Formula V-Twin 20W-40

Koéd vyrobcu: PM.30.02 - Datum podkladu vyrobcu: 04-10-2026

Slovensky preklad technického listu (Product Information Sheet) vyrobcu Putoline Oil, Almelo, Holandsko. Preklad pripravil predajca
msplanet.sk podla anglického originalu z uvedeného datumu; v pripade rozdielov plati origindl vyrobcu.

Popis

Formula V-Twin 20W-40 je pokrocily polosynteticky olej pre Stvortaktné motocykle, ktory obsahuje jedinecny
systém aditiv Putoline N-TECH®. Technolégia aditiv N-TECH® zarucuje:

vynikajuca kompatibilita s mokrou spojkou

minimalne opotrebovanie motora a prevodovky

minimalna spotreba oleja

vynikajuce viskozitné vlastnosti aj pri nizkych teplotach, ¢o vyrazne obmedzuje opotrebovanie pri studenych
Startoch

vynikajlce Cistiace vlastnosti zaistuju dlhodoby a optimalny vykon motora

vynikajuce mazacie vlastnosti pocas celej zivotnosti naplne

Tento Specialne vyvinuty motocyklovy olej je urCeny pre vSetky motocykle V-Twin, pre ktoré je predpisany olej
20W-40.

Pouzitie

Putoline Qil je vysokokvalitny dodavatel Sirokého sortimentu maziv a produktov na udrzbu. Doddavame vyhradne
produkty pre motorové jednostopové vozidla — a prave to nas robi jedinecnymi! DIhoro¢né skisenosti spolu s
nepretrzitym vyskumom prindsaju najlepsi pomer ceny a kvality. Vlastna vyroba vsetkych produktov zarucuje
trvalo vysoku kvalitu. Putoline Qil, Driven by Technology! Na vyber spravneho produktu pouzite poradensku
databdazu vyrobcu (odportcanie oleja podl'a motocykla).

Specifikacie

e APISN

e JASO MA2

Typické hodnoty

Hustota pri 15 °C, kg/I 0,866
Viskozita pri-15 °C, mPa.s 1740
Viskozita pri 40 °C, mm?/s 94,70
Viskozita pri 100 °C, mm?/s 14,20
Index viskozity 154
Bod vzplanutia (COC), °C 236
Bod tuhnutia, °C -39
Celkové ¢islo zasaditosti (TBN), mgkOH/g 7.1
Sulfatovy popol, % 0,82
HTHS, mPa.s 3,85
Odparivost Noack, % 10,6

Balenia



e 74087 1 |flasa

e 74095 4 | kanister

e 74154601 sud

e 741552001 sud

e 74630 15 | vak v krabici

Udaje v tomto technickom liste maju &itatelovi umoznit orientéciu vo vlastnostiach a moznych pouzitiach produktov. Hoci bol prehlad zostaveny s
maximalnou starostlivostou podla tidajov dostupnych k uvedenému datumu, zostavovatel nenesie zodpovednost za Skody spdsobené netplnostou
alebo nepresnostou tychto informacii, najmé ak st sposobené zjavnymi preklepmi. Na vSetky dodavky sa vztahuju dodacie podmienky dodavatela.
Najma pri kritickych aplikaciach odpori¢ame konecny vyber produktu konzultovat s dodavatelom. Vzhladom na neustaly vyskum a vyvoj sa
informdcie v tomto dokumente m6zu zmenit bez predchadzajliceho upozornenia.
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