Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 23-10-2018 Datum spracovania: 13-8-2024 Nahradza verziu: 6-1-2023 Znenie: 1.7

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno : Putoline DX 11 Chainspray
UFI 1 1T40-X02T-E00K-QXXK
Vyrobny kod : PO.10.03

Typ produktu : Lubrikanty

Odparovac . Aerosol

Skupina produktov : Obchodny produkt

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Urcené Sirokej verejnosti

Kategoria hlavného pouzitia . Pouzitie v priemysle,Profesionalne pouzitie,Spotrebitelské pouzitie
Pouzitie latky/zmesi : Chain lubricant

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Putoline Oil
Dollegoorweg 15

NL 7602 EC Almelo
Holandsko

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@putoline.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Krajina/oblast’ | Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informaéné Limbova 5 +4212 54 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava +421 911 166 066

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Aerosdl, kategoria 1 H222;H229

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, H336

kategoria 3, omamenie

Aspiracna nebezpecnost, kategoria 1 H304

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické H411

nebezpecenstvo, kategdria 2

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut. Mimoriadne horlfavy aerosél. M6ze spdsobit ospalost alebo zavraty. M6ze byt smrtelny po
poziti a vniknuti do dychacich ciest. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
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Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP)
Obsahuje
Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecénostné upozornenia (CLP)

EUH vety

2.3. Ina nebezpecénost’

$

GHS02 GHSO07 GHS09

: Nebezpecenstvo
. pentan
: H222 - Mimoriadne horfavy aerosal.

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
H336 - M6Ze sposobit ospalost alebo zavraty.
H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

: P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 - Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 - Zabrante vdychovaniu aerosdlov, par.

P271 - Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare.

P410+P412 - Chrarite pred slne€nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.
P501 - ZneSkodnite obsah/nadobu v zbernou stredisku pre nebezpecné alebo Specialne
odpady v sulade s miestnou, regionalnou, narodnou a/alebo medzinarodnou zakonnou
Upravou.

: EUHO066 - Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

EUH208 - Obsahuje Naphthenic acids, zinc salts, basic. Méze vyvolat alergicku reakciu.

Neobsahuje latky PBT a/alebo vPvB v mnozstve 2 0,1 %, ktoré st hodnotené v sulade s prilohou XllII k nariadeniu REACH

Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutl v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narusajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti nari$ajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré su uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vaésej ako 0,1 %

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

pentan ¢. CAS: 109-66-0 25-50 Flam. Liq. 2, H225

(Poznamka C)

¢.v ES: 203-692-4
€. Indexu: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
REACH ¢is: 01-2119459286- Agquatic Chronic 2, H411
30 EUH066

STOT SE 3, H336

Propan

latka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v
pracovnom prostredi

(Poznamka U)

¢. CAS: 74-98-6 10-25
¢.v ES: 200-827-9

¢. Indexu: 601-003-00-5
REACH ¢is: 01-2119486944-
21

Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Naphthenic acids, zinc salts, basic €. CAS: 84418-50-8 0,1-1 Skin Sens. 1, H317
¢.v ES: 282-762-6 Aquatic Chronic 3, H412
REACH ¢&is: 01-2119988500-
34

Specifické limity koncentracie:

Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie (%)

pentan ¢. CAS: 109-66-0 (25 = C < 100) EUH066
¢.v ES: 203-692-4

€. Indexu: 601-006-00-1
REACH ¢is: 01-2119459286-

30
Poznamka C: Niektoré organické latky sa moézu umiestfiovat na trh bud v Specifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerych izomérov. V
tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, ¢i je latka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.
Poznamka U: Plyny z jednej zo skupin oznacenych ako stlaceny plyn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny plyn alebo rozpusteny plyn

sa pri uvadzani na trh musia klasifikovat' ako ,,plyny pod tlakom®. Tato skupina zavisi od fyzikalneho stavu, v ktorom sa plyn
nachadza v obale, a preto sa priraduje v zavislosti od pripadu. Priradia sa tieto kddy: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.),
Press. Gas (Ref. Lig.), Press. Gas (Diss.). Aerosoly sa neklasifikuju ako plyny pod tlakom (pozri prilohu I, €ast 2, oddiel 2.3.2.1,
poznamka 2).

Vyrobok podlieha nariadeniu CLP, odsek ¢. 1.1.3.7. V tomto pripade su upravené pravidla opisu zlozZiek.

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykaijticich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné opatrenia prvej pomoci : Okamzite privolajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku umyte velkym mnozstvom vody.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami . OCci preventivne oplachujte vodou.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : Nesnazit sa vydavit. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené

Symptomy/ucinky : Mbze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

Symptomy/ucinky po vdychnuti : Hoci k produktu neexistuje ziaden udaj tykajuci sa pripadnej toxicity pre ¢loveka alebo
zvierata, produkt sa povazuje za nebezpecny pri vdychnuti.

Symptomy/ucinky po kontakte s pokozkou : Opakovana expozicia moze spbsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Symptomy/ucinky po o€énom kontakte : Ziadne za normalnych podmienok.

Symptomy/ucinky po poziti : Riziko opuchu pluc.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Rozpra$ovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prud vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajltice z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo pozZiaru . Mimoriadne horlavy aerosél.
Nebezpecenstvo vybuchu : Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov. Nekompletné spalovanie uvolfiuje nebezpecény oxid
uholnaty, oxid a oxid uhlicity a iné toxické plyny.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

ProtipoZiarne opatrenia . Proti ohfiu bojujte z bezpecnostnej vzdialenosti a z chraneného miesta. Neprenikajte do
ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
Ochrana pri haseni poziaru . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.

Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

VSeobecné opatrenia . Zastavte unik, ak je to bezpecné. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do UZitkovej
vody, oznamte to uradom. Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym
Skodam.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Noste odporucané vybavenie individualnej ochrany.

Nudzové plany . Vyvetrajte zonu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Nevystavovat otvorenému ohriu, iskram a
zéakaz fajcit. Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
Nudzové plany . Premiestnite nadbyto€ny personal. Zastavte unik, ak je to bezpeéné.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Zozbierajte uniknuty produkt. Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte
pomocou absorbentov, aby ste zabranili vyliatiu do odtokov alebo vodnych tokov. Unik
zastavte podla moznosti bez dalSich rizik.

Cistiace procesy . Pripravok mechanicky sustredte na jedno miesto.

Iné informacie . Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrante v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecenstva pri spracovani : Nepovazuje sa za nebezpecny za normalnych uzivatelskych podmienok.
Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Noste individualne ochranné vybavenie. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich
zaobchadzanie povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. NefajCite. Nestriekajte na

otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po
spotrebovani obsahu. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore. Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosoélov.

Hygienické opatrenia : Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Technické opatrenia . Uchovavat na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla.

Podmienky skladovania . Chrante pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F. Uchovavajte
uzamknuté. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

Teplota skladovania . 5-40°C

Baliace materialy . Produkt stale uchovavajte v baleni toho istého druhu ako pévodné balenie.
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7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

Propan (74-98-6)

EU - Orienta¢né limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

IOEL TWA 1000 ppm

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporiéanych
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusSie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické kontrolné opatrenia:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Noste odporuc¢ané vybavenie individualnej ochrany.

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Bezpecnostné okuliare

Ochrana o¢i
druh Oblast’ aplikovania Charakteristiky Norma
Bezpecnostné okuliare Kvapka Ciry EN 166

8.2.2.2. Ochrany koze
Ochrana pokozky a oéi:

Noste vhodny ochranny odev

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice
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Ochrana ruk

druh Material

Priepustnost’

Hrabka (mm) Prenikanie

Norma

Rukavice na opakované | Nitrilova guma (NBR)
pouzitie

6 (> 480 minat) 20.35

EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrany dychacich ciest
Ochrany dychacich ciest:

V pripade nedostatocného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Vyzor

Cuch

Prahova zapachu
Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Dolné hranica vybusnosti
Horna hranica vybusSnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak par

Tlak pary pri 50°C
Hustota

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti astic

9.2. Iné informacie

: Kvapalné

: svetlo hnedy.

: Aerosol.

. charakteristika.

. Nie je dostupné

. Neuplatriuje sa

: Nie je dostupné

1 44 °C

: Mimoriadne horfavy aerosol.

: Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

1,4 vol %
10,9 vol %

;97 °C

: 285°C

: Nie je dostupné

. Nie je dostupné

: <20,5 mm?s (40 °C) - ASTM D7042
: Voda: Nerozpustny / Slabo zmieSatelny
. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

: Nie je dostupné

1 0,645 g/cm?® pri 20°C

: Nie je dostupné

. Nie je dostupné

: Neuplatfuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

% horfavych prisad

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC

10.1. Reaktivita

102,5 %

1 482,59/

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.
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10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadna znama nebezpedna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vyhybajte sa kontaktu s horticimi plochami. Teplo. Ziaden otvoreny ohen, Ziadne iskrenie. Odstrarite akykolvek zdroj vznietenia.

10.5. Nekompatibilné materialy
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat' Ziadny nebezpecény rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalacna)

Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany

Naphthenic acids, zinc salts, basic (84418-50-8)

LD50 oralne potkan

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Remarks on results: other:

LD50 ustne

> 2000 mg/kg

LD50 dermalne kralik

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

pentan (109-66-0)

LD50 oralne potkan

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

Poleptanie koze/podrazdenie koze
VéazZne poskodenie o¢i/podrazdenie odi
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany

. Neklasifikovany

pentan (109-66-0)

NOAEL (zivogichy/samdie, FO/P)

300 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (zivocichy/samicie, FO/P)

= 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

: Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

pentan (109-66-0)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Méze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany
opakovana expozicia
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Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

pentan (109-66-0)

NOAEC (inhalacia,potkan,para,90 dni) 30 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: other:, Guideline: EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation

Toxicity), Guideline: other:, Guideline: other:

Aspiracna nebezpecnost : Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Putoline DX 11 Chainspray

Odparovac¢ Aerosol

Viskozita, kinematicky < 20,5 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

Naphthenic acids, zinc salts, basic (84418-50-8)

Viskozita, kinematicky 74,18 mm?/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)' Remarks on result:
‘other:'

pentan (109-66-0)

Viskozita, kinematicky 0,356 mm?/s

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne . Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany

(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

(chronicka)

Naphthenic acids, zinc salts, basic (84418-50-8)

LC50 - Ryby [1] =~ 5,62 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 72h - Riasy [1] =~ 29,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Riasy [2] =~ 17,7 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Riasy [1] ~ 29,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Riasy [2] =~ 18,1 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Putoline DX 11 Chainspray

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Biologicky zlikvidovatelné.

Naphthenic acids, zinc salts, basic (84418-50-8)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Nie je lahko rozlozitelna

pentan (109-66-0)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Lahko rozlozitelna
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Propan (74-98-6)

Perzistencia a degradovatelnost

Lahko rozlozitelna

12.3. Bioakumulaény potencial

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.4. Mobilita v pode

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionélne nariadenie o odpadoch
Metddy spracovania odpadu

Odporucania na likvidaciu odpadovych vod
Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a
obalov

dodato¢né pokyny

Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532)
kod HP

: Odstrarnite v sulade so zakonnymi predpismi.
. Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie

nebezpecného odpadu.

: Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.
: Zvysky nevyhadzovat do kuchynského drezu. Nevyhadzujte spolu s odpadom z

domacnosti. Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

. Nepouzivajte znova prazdne nadoby.
: 20 01 13* - rozpustadla

HP3 - Horlavy":

— horlavy kvapalny odpad: kvapalny odpad, ktory ma teplotu vzplanutia nizSiu ako 60 °C,
alebo odpadovy plynovy olej, motorova nafta a l'ahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia
>55°Ca<75°C,

— horlavy samozapalny kvapalny a tuhy odpad: tuhy alebo kvapalny odpad, ktory sa aj

v malych mnozstvach dokaze vznietit v priebehu piatich minut po kontakte so vzduchom,

— horlavy tuhy odpad: tuhy odpad, ktory je lahko zapalny alebo ktory méze spdsobit alebo
podporit horenie trenim,

— horlavy plynny odpad: plynny odpad, ktory je na vzduchu horlavy pri 20 °C a Standardnom
tlaku 101,3 kPa,

— odpad reagujuci pri styku s vodou: odpad, ktory pri styku s vodou uvolTiuje horfavé plyny v
nebezpeénych mnozstvach,

— iny horfavy odpad: horlavé aerosoély, horlavy samovolne sa zahrievajuci odpad, horlavé
organické peroxidy a samovolne reagujuci horfavy odpad.

HP5 - ,Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky‘: odpad, ktory méze
spOsobit toxicitu Specifického cielového organu bud na zaklade jednorazovej alebo
opakovanej expozicie, alebo odpad, ktory ma po aspiracii akutne toxické ucinky.

HP14 - [Ekotoxicky': odpad, ktory predstavuje alebo méze predstavovat okamzité alebo
oneskorené rizika pre jednu alebo viacero zloziek Zivotného prostredia.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

13-8-2024 (Datum spracovania)
13-8-2024 (Datum tlace)

SK (slovensky) 9/15



Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

AEROSOLY ‘ ‘ Aerosols, flammable ‘

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
AEROSOLS AEROSOLY AEROSOLY

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 Aerosols,

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1,

(D), NEBEZPECNE PRE MARINE flammable, 2.1,
ZIVOTNE PROSTREDIE | POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
NEBEZPECNE PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,
NEBEZPECNE PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

21 2.1 21

21

21

¥

) ¥

¥

¥

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatiuje sa ‘

Neuplatiiuje sa

Neuplatiuje sa

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ano
Morsky polutant: Ano

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Ziadne dalsie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikacny kod (ADR) . 5F

Osobitné ustanovenia (ADR) 190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (ADR) |

Vynaté mnozstva (ADR) : EO

Obalové instrukcie (ADR) . P207
Osobitné podmienky balenia (ADR) : PP87, RR6, L2
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR) : MP9

Dopravna kategéria (ADR) 12

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR) : V14
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka, : CV9, CVv12
vykladka a manipulacia (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka : S2

(ADR)

Kod obmedzjuci tunel (ADR) : D

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) © 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

Obmedzené mnozstva (IMDG) . SP277
Vyraté mnozstva (IMDG) : EO

Pokyny k baleniu (IMDG) : P207, LP200
Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG) : PP87,L2

C. EmS (poZiar) : F-D

C. EmS (rozliatie) : S-U
Kategoria uloZenia (IMDG) : Ziaden(a)
Skladovanie a manipulacia (IMDG) : SW1, SW22
Oddelovanie (IMDG) : SG69

13-8-2024 (Datum spracovania) SK (slovensky)
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Letecka preprava
Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo : EO

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a : Y203
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre : 30kgG
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo ;203
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo : 75kg
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 203
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 150kg
Osobitné ustanovenia (IATA) : A145, A167, A802
Kéd ERG (IATA) : 10L

Vnutrozemska preprava

Klasifikaény kéd (ADN) . 5F

Osobitné ustanovenia (ADN) : 190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (ADN) 1L

Vynaté mnozstva (ADN) . EO

VyZaduje sa vybavenie (ADN) : PP, EX, A
Ventilacia (ADN) . VEO1, VEO4
Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) A1

Zelezniéna doprava

Klasifikany kéd (RID) . 5F

Osobitné ustanovenia (RID) : 190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (RID) 1L

Vynaté mnozstva (RID) . EO

Pokyny k baleniu (RID) . P207, LP200
Osobitné ustanovenia o baleni (RID) . PP87, RR6, L2
Ustanovenia na zmie$ané balenie (RID) : MP9
Prepravna kategoéria (RID) D2

Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) : W14
Specialne prepravné nariadenia - Nakladka, : CW9, CW12
vykladka a manipulacia (RID)

Colis express (expresné zasielky) (RID) . CE2
Identifikacné ¢&islo nebezpecenstva (RID) 123

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podFa nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referenény kod Pouzitel'né pre Nazov alebo opis zaznamu
3(a) Putoline DX 11 Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
Chainspray ; pentan nebezpecnosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Triedy

nebezpecénosti 2.1 az2.4,2.6 a2.7,2.8 typy Aa B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategérie 1 a 2,
2.14 kategoérie 1 a 2, 2.15typy Aaz F
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referenény kod Pouzitel'né pre Nazov alebo opis zaznamu

3(b) Putoline DX 11 Latky alebo zmesi spifiajtce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
Chainspray ; Naphthenic | nebezpecnosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) &. 1272/2008: Triedy
acids, zinc salts, basic ; nebezpecénosti 3.1 az 3.6, 3.7 nepriaznivé Ucinky na pohlavné funkcie a plodnost alebo
pentan vyvoj, 3.8 ucinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10

3(c) Putoline DX 11 Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
Chainspray ; Naphthenic | nebezpec¢nosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Trieda
acids, zinc salts, basic ; nebezpecnosti 4.1
pentan

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)
Zoznam kandidatov REACH (SVHC)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)
Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poSkodzujucich
0zonovu vrstvu)

Nariadenie o dvojakom pouziti (428/2009)

Neobsahuje Ziadnu latku podliehajucu NARIADENIU RADY (ES) €. 428/2009 z 5. maja 2009, ktoré stanovuje rezim Spolo€enstva na kontrolu
vyvozu, prepravy, sprostredkovania a dopravy poloziek s dvojakym pouZitim.

Smernica VOC ¢. (2004/42)
Koncentracia VOC . 482,549l

Nariadenie o biocidnych latkach (528/2012)

Bezpecnostny uzaver pre deti . Neuplatfiuje sa
Hmatové upozornenie . Neuplatfiuje sa

Smernica Seveso (znizovanie rizika katastrof)

Seveso lll CAST | (Kategérie nebezpeénych latok) Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)
Spodny rad Horny rad
P3a HORLAVE AEROSOLY 150 500

,Horlavé* aerosoly kategorie 1 alebo 2, ktoré obsahuju horlavé plyny kategdrie 1 alebo 2
alebo horfavé kvapaliny kategorie 1

E2 Nebezpecné pre vodné prostredie v kategorii chronickej nebezpecnosti 2 200 500

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedent v zozname prekurzorov vybu$nin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpeénosti
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu
Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky
Datum spracovania Upravené
Nahradza Upravené
Typ produktu Pridané
1.2 Funkcia alebo kategoria pouzitia Odstranené
3 ZloZeniel/informacie o zlozkach Upravené
4.2 Symptémy/ucinky po vdychnuti Pridané
4.2 Symptomy/ucinky po oénom kontakte Pridané
5.3 Protipoziarne opatrenia Pridané
6.1 Ochranné prisluSenstvo Pridané
6.1 Nudzové plany Pridané
6.1 VSeobecné opatrenia Pridané
6.3 Pre zadrziavanie Upravené
71 Dodato¢né nebezpecenstva pri spracovani Pridané
7.2 Baliace materialy Pridané
7.2 Technické opatrenia Pridané
7.2 Podmienky skladovania Upravené
8.2 Individualne ochranné zariadenie Pridané
9.1 Tlak par Odstranené
9.1 Teplota samovznietenia Pridané
13.1 dodato¢né pokyny Pridané
13.1 Odportéania na likvidaciu odpadovych vod Pridané
13.1 Regionalne nariadenie o odpadoch Pridané
13.1 Odporucania na likvidaciu odpadu Upravené
13.1 kéd H Upravené
16 Skratky a akronymy Upravené
Skratky a akronymy:
CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006
ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE Odhad akutnej toxicity
BCF Faktor biokoncentracie
Biologicka limitna hodnota | Biologicka limitna hodnota
Biologicka poziadavka na | Biochemicka spotreba kyslika (BSK)
kyslik
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:

Chemicka spotreba
kyslika

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu G¢inku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u¢inkom

¢.vES Cislo Eurépskeho spologenstva

EC50 Stredna Gc¢inna koncentracia

EN Eurépska norma

IARC Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného uc€inku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezpeé&nostnych Udajov

STP CistiCka odpadovych vod

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

TLM Stredny toleranény limit

VOC Prchavé organické zlu¢eniny

¢. CAS Cislo sluzby Chemical Abstract

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

vPvB

Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

ED

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Uplné znenie viet H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 3
Asp. Tox. 1 Aspiratna nebezpecnost, kategdria 1

EUHO066 Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
EUH208 Obsahuje Naphthenic acids, zinc salts, basic. M6ze vyvolat alergicku reakciu.
Flam. Gas 1A Horlavé plyny, kategéria 1A

Flam. Liqg. 2 Horlavé kvapaliny, kategdria 2
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Putoline DX 11 Chainspray

Karta Bezped&nostnych Udajov
podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Uplné znenie viet H a EUH:

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H222 Mimoriadne horfavy aerosol.

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H304 Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Press. Gas (Comp.)

Plyny pod tlakom : Stlaéeny plyn

Skin Sens. 1

Kozna senzibilizacia, kategoria 1

STOT SE 3

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, omamenie

Karta bezpeénostnych Gdajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur¢ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe¢nostné Ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaruc€ujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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